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                  561-1 Namgok-ri, Yangji-myeon, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea

               Tel : 82-31-321-7988   Fax 82-31-321-7951

             http://www.bellowss.com   E-mail : sw.kim@bellowss.com


Bellows Design Inquiry 
	Bellows 설계 관련 담당자

	고객사명
	
	

	Contact Person
	부서:
	서

명
	Sign here!
	전화:

	
	성명:
	
	
	팩스:

	Bellows 사양(Bellows 설계를 위하여 해당란에 채워주십시오)

	1
	Bellows 설치 장비명
	
	공정명
	

	2
	Bellows 소재명
	SUS316L /  AM350  / Hastelloy-C 276 / others(                )

	3
	Bellows 규격
	내경 ID (       )mm
	외경 OD (      )mm

	4
	압력
	압력차가 있습니까?              예       아니오

	
	
	대기압에서 사용됩니까?          예       아니오

	
	
	내부            (Mpa)           외부             (Mpa)

	5
	사용온도
	평상시    ℃                 최대        ℃

	6
	사용 액체 또는 기체
	

	7
	Bellows 변위량
	축방향:                     mm

	
	
	축에서 수직방향으로 변위량:        mm          변위 Patten:

	
	
	축에서 수직방향으로 변위량:        deg          변위 Patten:

	
	
	고객요구 Pitch & 작동범위:                  mm

	8
	고객 요구수명
	                        회

	9
	스프링 상수
	                N/mm (지정 값이 있는 경우 입력하여 주십시오)

	10
	Bellows 설치
	수평설치 / 수직설치 / other

	11
	Shaft 직경
	No applicable / applicable: (                              mm)

	12
	He Leak Test
	Max 1 x 10 -9 Pa  m3/s/other

	13
	압력TEST
	Internal pressure / external pressure:             (Mpa)

	14
	예상 Lot 수량
	          Units / lot

	15
	질의 의 종류
	신규 Part/ 교체 Part : 단품 / 양산품

	16
	고객 요구 사항
	견적서 / 작업도면 /가능납기

	17
	고객 요구 일
	        년     월     일 까지

	설계에 참고가 될 수 있는 Part의 모양 이나, 반드시 참고하여야 할 사양을 입력하여 주십시오.



